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Робот пылесос ROBO-SOS «YCR-02»(Ю.Корея)

Инструкция по эксплуатации

   Робот-пылесос ROBO-SOS «YCR-02»– новый шаг в эволюции роботов-пылесосов. Интеллектуальная система очистки пола направляет пылесос только по тем участкам пола, на которых он не был (создание карты уборки). Производитель поставляет обновляемое программное обеспечение для будущих моделей (доступно только Дилеру). Программирование времени уборки, автоматическая подзарядка, съемные щетки, трехуровневая система фильтрации с качественной очисткой воздуха. Возможность читки полов и ковров вкупе с высокой надежностью делают данную модель лидером на рынке роботизированных персональных систем уборки помещений.

Правила безопасности

· Разборку и ремонт устройства могут производить только специалисты в сервисном центре.

· Не прикасайтесь мокрыми руками к кабелю питания, это может привести к поражению электрическим током.

· Не допускайте попадания одежды или частей тела (пальцы) в щетку или колесо пылесоса, это может вызвать травму.

· Используйте только зарядное устройство из комплекта поставки.

· Не сгибайте сильно кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

· Не применяйте робот пылесос вблизи зажженных сигарет, раскаленных предметов и легко воспламеняющихся жидкостей таких, как бензин.

Меры предосторожности

· Отключите питание при транспортировке или если устройство не используется в течение длительного периода времени.

· Убедитесь в правильном подключении зарядного устройства.

· Не оставляйте пылесос в комнате с маленькими детьми.

· Не допускайте, чтобы пылесос всасывал жидкость – воду и т.п.

· Не используйте пылесос вне помещения.

· Плотно вставляйте кабель в зарядное устройство и розетку.

· Перед началом использования пылесоса уберите все объекты, которые могут быть повреждены.

· Не становитесь и не садитесь на пылесос.

· Не используйте пылесос на маленькой поверхности, например, на столе или стуле.

	Комплект поставки 
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	Описание элементов
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Подробное описание составных частей

Зарядное устройство
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	Пульт ДУ
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	Дисплей
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Подготовка к уборке

1. Установите зарядное устройство на плоскую поверхность.

2. Вокруг зарядного устройства не должно быть никаких препятствий на расстоянии 0.5м слева/справа и на расстоянии 1.5м спереди.

3. Если заклеить генератор направляющего ИК-сигнала, функция автоматической зарядки не будет работать.

4. С помощью двусторонней липкой ленты можно прикрепить зарядное устройство к стене.

5. Подключите к зарядному устройству адаптер питания.

6. Кабель питания расположите вдоль стены.
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Установка аккумулятора

1. Найдите место для установки аккумулятора на задней стороне пылесоса (рис. 1).

2. Полностью вставьте аккумулятор, чтобы он зафиксировался.

3. Поставляемый с пылесосом аккумулятор может быть разряжен, в этом случае Вы должны провести зарядку вручную, чтобы начать пользоваться устройством.
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	Включение/выключение пылесоса

1. Если пылесос выключен, то после нажатия кнопки питания он включится и перейдет в режим ожидания, загорится дисплей.

2. Если в режиме ожидания нажать кнопку питания, дисплей погаснет, устройство выключится.

3. Если в режиме ожидания в течение 2 минут не поступили никакие команды, дисплей автоматически погаснет, устройство выключится.

4. Если Вы в течение длительного времени не пользуетесь пылесосом, нажмите и держите нажатой в течение 2 секунд кнопку питания, на дисплее отобразится надпись “END”, затем устройство выключится. Для включения пылесоса снова нажмите кнопку питания.
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Когда робот-пылесос выключен, им нельзя управлять с пульта дистанционного управления.

Зарядка робота-пылесоса

1. Вы можете заряжать пылесос, используя разъем для зарядки вручную расположенный на корпусе устройства или используя зарядное устройство.

2. При зарядке вручную подключите адаптер питания к разъему на корпусе пылесоса (рис. 1).

3. При использовании зарядного устройства, установите пылесос вплотную к зарядному устройству так, чтобы контакты для заряда на днище пылесоса соприкасались с контактами зарядного устройства.

4. Если пылесос включен, то на дисплее будет отображаться процесс зарядки (рис. 2).

5. После завершения зарядки на дисплее отобразится надпись “FULL” (рис. 3).
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Автоматическая зарядка устройства

	Когда пылесос находиться в режиме ожидания или уборки на расстоянии 5м от передней панели зарядного устройства и в секторе 90°, нажмите на пульте ДУ кнопку зарядки, пылесос подъедет к зарядному устройству и начнет заряжаться. Также если во время уборки оставшийся заряд аккумулятора становиться менее 15%, пылесос автоматически подъезжает к зарядному устройству и возобновляет уборку после зарядки.   
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 Режимы уборки
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	Автоматический: пылесос очищает пол, свободно двигаясь в прямом направлении, при соприкосновении со стеной автоматически вычисляется угол отражения. В этом режиме сочетаются случайное движение, очистка углов и зигзагообразное движение.
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	Очистка углов: пылесос очищает пол, двигаясь вдоль стен.
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	Спиральная очистка: пылесос, двигаясь по спирали, очищает пол в круглой зоне диаметром 1.5м, затем через определенный период времени переходит в режим автоматической уборки. 
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	Зигзагообразная очистка: пылесос, двигаясь зигзагом, очищает пол в квадратной зоне длиной и шириной 5м, затем через определенный период времени переходит в режим автоматической уборки.


Начало уборки

Управление с помощью кнопок на пылесосе

	1. Нажмите кнопку питания, загорится дисплей, пылесос перейдет в режим ожидания. 
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	2. Для начала уборки нажмите кнопку Старт/Пауза, если Вы не задали режим очистки, пылесос автоматически перейдет в автоматический режим со временем уборки 60 минут. 
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	3. Для изменения режима очистки нажмите кнопку режима в режиме ожидания. После каждого нажатия кнопки пылесос последовательно переключает режимы: автоматический, очистка углов, спиральная очистка, зигзагообразная очистка, и для каждого режима автоматически устанавливается требуемое время уборки.
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	4. Если нажать кнопку режима во время уборки, пылесос изменит режим очистки и продолжит уборку. Время уборки при этом не изменится. 
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	5. Чтобы сделать паузу в уборке или возобновить уборку используйте кнопку Старт/Пауза.
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Завершение уборки

1. По истечении установленного времени уборки пылесос автоматически завершит уборку и подъедет к зарядному устройству для подзарядки. Если робот-пылесос находится далеко от зарядного устройства, возвращение к нему может занять длительное время, пылесос может остановиться во время движения из-за разрядки аккумулятора.

2. Если нажать кнопку питания, пылесос выключится, дисплей погаснет.

3. Если Вы нажмете кнопку питания в режиме паузы, пылесос перейдет в режим ожидания, если снова нажать кнопку питания, пылесос выключится, дисплей погаснет.

Управление с помощью пульта ДУ

	1. Кнопки питания, режима, старта/паузы на пульте ДУ такие же, как на пылесосе.

2. Когда пылесос находиться в режиме ожидания, Вы можете перемещать его с помощью кнопок со стрелками.

3. Если Вы нажмете кнопку со стрелкой в режиме уборки, пылесос переключится в режим ручного управления, и Вы сможете переместить его в нужную зону.

4. Когда пылесос находится в процессе зарядки или уборки, Вы можете нажать кнопку ENTER, на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться текущее время.

5. Если нажать кнопку зарядки DOCKING, пылесос автоматически вернется к зарядному устройству для зарядки.

6. Если нажать кнопку турбо режима TURBO, на дисплее загорится индикатор турбо режима и всасывание воздуха станет мощнее.

7. С помощью кнопок + и – Вы можете увеличивать и уменьшать время уборки.
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Установка текущего времени

1. Нажмите на пульте ДУ кнопку задания времени. На дисплее начнут мигать цифры часов.

2. Используйте кнопки стрелок или +/- для установки значения часов. После установки часов нажмите кнопку ENTER, начнут мигать минуты.

3. Минуты устанавливаются так же как часы.

4. После установки минут нажмите кнопку ENTER для завершения задания текущего времени.
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Уборка в заданное время

1. Эта функция выполняет уборку в заданное время каждый день.

2. Чтобы использовать данную функцию нужно сначала задать текущее время.

3. После задания текущего времени можно задать время уборки.

4. Когда наступит время уборки, пылесос автоматически начнет уборку. Функция уборки в заданное время не работает, если пылесос непосредственно подключен к адаптеру питания через разъем для зарядки вручную.

Как задать время уборки

1. На пульте ДУ нажмите кнопку RESERV, на дисплее начнут мигать цифры часов.

2. Используйте стрелки или кнопки +/- для задания часов и минут начала уборки.

3. После этого нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится длительность уборки, значение по умолчанию 30 минут.

4. Используйте стрелки или кнопки +/- для задания длительности уборки.

5. Для завершения настроек нажмите кнопку ENTER, после этого на дисплее загорится индикатор уборки в заданное время.
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Как извлекать контейнер для пыли

1. Поднимите крышку контейнера для пыли.

2. Откройте защелку.

3. Возьмитесь за ручку и извлеките контейнер.

4. Чтобы вставить контейнер, повторите действия в обратном порядке.
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Извлечение щетки

1. Откройте защелку крышки щетки (сдвиньте 5 фиксаторов на внешней стороне щетки).

2. Извлеките крышку щетки.

3. Поднимите левую часть щетки и извлеките щетку в направлении, показанном стрелкой.
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Установка щетки

1. Подняв левую часть щетки, вставьте ее в направлении, показанном стрелкой.

2. Закройте крышку и закройте фиксаторы.
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Очистка контейнера для пыли

1. Извлеките контейнер для пыли (как извлекать контейнер, было описано выше).

2. Вытряхните пыль из контейнера, если необходимо промойте водой.

3. Установите контейнер на место.
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	Очистка входного отверстия контейнера

1. Используя крестовую отвертку, открутите 4 винта.

2. Поднимите крышку контейнера.

3. Удалите мелкую пыль из входного отверстия контейнера для пыли с помощью щетки или пылесоса.

4. Соберите контейнер, повторив действия в обратном порядке. 
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Замена фильтра

1. После отделения фильтра от контейнера для пыли, используйте щетку, чтобы очистить сетчатый фильтр.

2. Вставьте антибактериальный фильтр так, чтобы синяя сторона была направлена в сторону сетчатого фильтра.

3. Рекомендуется менять антибактериальные фильтры через 2 недели (при ежедневном использовании).

4. Антибактериальный фильтр нельзя промывать водой и использовать повторно.
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Очистка щетки

Периодически удаляете волосы и крупные комки пыли с щетки и всасывающего отверстия.

1. Вручную извлеките все фрагменты, например, бумаги с щетки.

2. Если волосы или шерсть намотались на щетку, аккуратно вращайте щетку, чтобы срезать их ножницами или извлечь руками.
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Очистка датчиков

1. Используйте хлопковый тампон для очистки датчиков.

2. Датчики расположены спереди пылесоса и на днище.
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Хранение робота-пылесоса

1. Храните пылесос в прохладном и хорошо проветриваемом месте.

2. Если Вы не используете пылесос в течение длительного времени, извлеките аккумулятор.
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Поиск и устранение неисправностей

· Пылесос останавливается во время работы

1. Возможно, истекло время уборки.

2. Проверьте сообщение об ошибках.

	
	Причина
	Решение

	E0
	Аккумулятор разряжен
	Зарядите аккумулятор.

	E1
	Колесо поднято
	Бывает при выезде на порог, поставьте на ровную поверхность.

	E2
	Ошибка датчика пола
	Поставьте пылесос на плоскую поверхность, где он не упадет.

	E3
	Ошибка контейнера для пыли
	Убедитесь, что контейнер для пыли зафиксирован.

	E4
	Перегрузка колеса
	Очистите колесо от пыли, волос, шерсти.

	E5
	Перегрузка щетки
	Очистите основную и вспомогательную щетку от пыли, волос, шерсти.

	E6
	Перегрузка насоса
	Тщательно прочистите фильтр.


· Питание пылесоса включается, а затем выключается со звуковым сигналом тревоги

1. Проверьте заряд аккумулятора.

2. Если аккумулятор заряжен, очистите контейнер для пыли.

3. Очистите основную щетку от любых посторонних предметов (волосы, шерсть, бумага).

· Пылесос не работает или слабое всасывание

1. Проверьте заряд аккумулятора.

2. Убедитесь в том, что контейнер для пыли, всасывающее отверстие, фильтр очищены, и что вспомогательная щетка работает.

3. Убедитесь в том, что пылесос включен.

· Не работает пульт ДУ

1. Проверьте батареи в пульте ДУ.

2. Проверьте заряд аккумулятора пылесоса.

3. Протрите сухой мягкой тканью ИК-приемник на пылесосе и ИК-передатчик, расположенный на передней части пульта ДУ.

4. Сохраняйте приемлемую дистанцию и направляйте пульт ДУ на окно ИК-приемника пылесоса.

· Пылесос не заряжается

1. Проверьте правильность подключения адаптера питания к зарядному устройству.

· Во время уборки шум стал громче

1. Очистите контейнер для пыли и фильтр.

2. Очистите основную и вспомогательную щетку.

Технические характеристики

	Модель
	YCR-02

	Размеры
	Диаметр 35см, высота 10см 

	Вес
	3.9кг

	Скорость
	30см/с

	Время зарядки
	Около 120 минут

	Время работы
	90-110 минут

	Аккумулятор
	Литий ионный

	Уровень шума
	60дБ


ВНИМАНИЕ!

   При настройке и использовании робота-пылесоса не допускайте приложение чрезмерной силы при нажатии на кнопки управления – это может привести к его поломке и лишит Вас бесплатной гарантии.

   Данный товар является сложным электронным устройством и согласно «Перечню непродовольственных товаров…не подлежащих возврату, (пункт 11) закона «О защите прав Потребителя»» не может быть возвращен на точку покупки после приобретения, без особых оснований (за исключением случая ремонта по причине неисправности).

   Продавец предоставляет гарантию на свои товары в течении 12 месяцев с даты продажи товара Покупателю (дата указывается в товарном и кассовом чеке).  

   Все претензии в течение гарантийного срока принимаются только при наличии товарного и кассового чека.

   Элементы питания, щетки, мембраны, идущие в комплекте являются расходными материалами и гарантия на них не распространяется.             http://robo-sos.ru

